
Noodzaak en keuze aardlek

Is er een 
systeemverklaring 

6mA? Toel2

Is er een 
systeemverklaring 

6mA? Toel2

Zijn er andere 
RCD’s in de 
installatie

Stelsel TT of TN?

Stelsel TT of TN?RCD type B 
functie ingebouwd 

in omvormer?

Omvormer met 
trafo.(Behalve hoog 

frequent trafo)

RCD type A toepassen, conform rubriek 411 
NEN 1010:2015 & NPR5310:2017 deel 712. 

Overige RCD’s mogen type A zijn.

Geen RCD noodzakelijk en overige 
RCD’s mogen type A zijn.

RCD type A toepassen in eindgroep van 
de omvormer, volgens 712.411.1.2

RCD type B toepassen in de gehele 
installatie volgens 531.2.1.4

RCD type A toepassen, conform 
rubriek 411 NEN 1010:2015 
& NPR5310:2017 deel 712

RCD type B toepassen in de gehele 
installatie volgens 531.2.1.4

Geen RCD noodzakelijk

NEE

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

JA

TN

TT

TN

TT

NEE

JA

Aanspreekwaarde van het toestel 

voor aardlekbeveiliging in de 

eindgroep voor het PV-systeem is 

30 mA of volgens opgave van de 

fabrikant van de omvormer.

Systeemverklaring 6 mA: de fabrikant 

van de omvormer behoort te 

verklaren dat het PV-systeem niet in 

staat is een DC aardstroom groter 

dan 6 mA te veroorzaken. Bij 

meerdere omvormers in één 

elektrische installatie geldt dat de 

som van de aardstromen de waarde 

van 6 mA niet mag overschreiden.


