Caractéristiques du module

Module en bardeaux
a verre simple

THxxxPMB5
60SBS

Technologie de bardeaux
Structure innovante, collage a basse
température, disposition a haute densité.

Belle apparence
Disposition uniforme pour un aspect
techniquement plus esthétique.

Sir et fiable

Pas de fissures cachées dans la soudure,
faible température de fonctionnement,
haute résistance a la pression.

Faible colt du systeme
« Un rapport d’écran » trés élevé pour
un faible colt du systéme.

Faible effet de point chaud
Durée de vie prolongée des modules et
réduction des pertes de puissance.

Faible perte d'ombrage

Plus d'heures de production effective
grace a une conception en parallele
complete.

Ecolo?ique
Sans fluor et sans plomb avec une
philosophie verte.

COICIOIGIOION®

Garantie de puissance de sortie linéaire

Garantie de 25ans sur les matériaux et la technologie.
Garantie de 25ans sur la puissance de sortie linéaire.
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Puissance de sortie garantie

Systeme de gestion de la qualité et
certification des produits

IEC61215/61730, IEC62804 (PID), IEC61701 (Sel)

IEC62716 (Ammoniac), [EC60068 2- 68 (Sable)

ISO 9001:2015 / Systeme de gestion de la qualité

ISO 14001:2015 / Systemes de gestion environnementale

ISO 45001:2018 / Systemes de gestion de la santé et de la
sécurité au travail

ISO 50001:2011 / Systemes de gestion de I'énergie
|IECTS62941-2016 / Systemes de gestion de la qualité pour
l'industrie photovoltaique
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Paramétres de performance électrique (STC)

Type de module: TH**PMB5-60SBS 415 410 405 400 395 390 385 380 1) 301 1100
Puissance maximale - Pm (W) 415 410 405 400 395 390 385 380 1
Tension en circuit ouvert - Voc (V) 467 466 465 464 463 463 462 461
Courant de court-circuit - Isc (A) 1112 11.07 11.02 1097 1092 10.87 10.82 10.77 I§
Tension au point de puissance maximale - Vm (V) 389 388 387 386 385 385 384 383
Courant au point de puissance maximale - Im (A) ~ 10.67 1057 1047 1036 1026 10.13 1003 9.92
o
3 ‘ 5
Rendement du module - 1) (%) 212 209 207 204 202 199 196 194 g ===
\ ~ o 1449
Paramétres de performance électrique (NMOT) emosning o
] omene BPT
Puissance maximale - Pm (W) 312 309 305 301 297 294 290 286 'ﬁ"“""i"“'“"‘ , ameplate I
10x10 I
Tension en circuit ouvert - Voc (V) 445 444 443 442 447 447 440 439 srangular oles [-h
Courant de court-circuit - Isc (A) 897 893 889 885 881 877 873 849 ) A
AA
Tension au point de puissance maximale -Vm (V) 371 370 369 368 367 367 366 365 8
9
Courant au point de puissance maximale - Im (A) 843 835 827 818 810 800 792 784
* STC : irradiance 1000W/m” ; AM 1,5 ; température ambiante 25°C ; testé selon EN 60904-3 ;
* NMOT : irradiance 800W/m” ; vitesse du vent 1 m/s ; température ambiante 20°C ;
* Tolérance Pm : 0 8 +5W ; Incertitude du test de puissance : 3% ; Tolérance du test pour Voc[V], Isc[A], Vm[V] et Im[A] : +3% ;
Parameétres mécaniques Courbe I-V
Dimensions du module 1719x1140x30mm (LxWxH)
Poids du module 21.0kg Température de la cellule 25°C
2r
Verre Verre trempé de 3,2 mm
10 | 1000w/m?
Cadre Cadre en aluminium anodisé -
< g | 800w/m?
Type de cellule Cellule monocristalline e
g 6 | 600w/m?
Disposition des cellules 340 (34*10) )
4 [ 400w/m?
Boite de jonction IP68, 2 diodes
2 | 200w/m?
Cable de sortie Longueur 1200mm,  section transversale 4mm?, la longueur peut étre personnalisée
0 I I I I L
Type d'emballage 36 pesictn ; 936 pes/ ctn 40'; 1368 pes/camion 0 10 20 30 40 50
Tension (V)
Parameétres de température 12 r
NMOT 42.30°C (x2°C) or
g v
Coefficient de température de la tension en circuit ouvert -0.27%/°C = 8 AM1.5 1000W/m?
o o
Coefficient de température du courant de court-circuit +0.04%/°C § 6 20CC
Coefficient de température de la puissance maximale -0.34%/°C “r :ggog
2 —80C
0 . . . . . . . . .
N ) ) 0 10 20 30 40 50
Paramétres nominaux maximums Tension (V)
Tension maximale du systeme (V) DC1500/1000 (IEC)
Courant maximal du fusible (A) 20 Déclaration:
Au fur et @ mesure des progrés technologiques et de la mise a
Charge statique (Pa) 5400 jour des produits, les parametres techniques des modules
ultérieurs de Tongwei Solar pourraient dévier des parametres
Température de fonctionnement (°C) _40~+ 85 techniques stipulés dans cette spécification. Tongwei Solar se
réserve le droit dajuster les parameétres techniques a tout
Resistance a la gréle Maximum diameter 25mm, impact speed 23m/s moment sans en informer le client, ainsi que le droit final

dinterpréter les spécifications techniques.

Ligne directe des ventes: 0551-62896556 Email: ZUJYXBO1@tongwei.com Adresse: n° 888, avenue Changning, zone High-tech, ville de Hefei, province d’Anhui.




